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	项  目
	齐全
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	绳头组合型式试验申请所需文件目录
	1
	（本目录页）

	2
	电梯型式试验申请表
	
	

	3
	营业执照、□制造许可证 
	
	

	4
	代理机构营业执照、授权证明文件
	
	（境外制造单位）

	5
	型式试验证书适用范围的申请文件
	
	见附表1，必要时需提供适用产品与试验样机差异部分的有关技术资料

	6
	型式试验样品主要技术参数及配置表
	
	详见附表2

	7
	U5.1合格证明及说明书
	(1)产品质量合格证明文件，包括合格证(含数据报告)、产品质量证明书等；

(2)安装、使用、维护说明书。
	
	

	
	U5.2 主要结构参数技术资料
	(1)结构型式；

(2)绳头组合所用材质牌号和结构型式说明；

(3)楔块楔形角度；

(4)拉杆直径；

(5)适用悬挂装置的型式、结构和直径；

(6)钢丝绳(钢带、链条等)最小破断负荷；
(7) 适用包覆带/包覆钢丝绳外包覆层
材质。
	
	可见附表

	
	U5.3 相关技术资料
	产品图纸目录、总图、机构部件装配图。
	
	

	8
	申请单位需要说明的其他问题
	
	


备注：确认对应序号和项目的资料齐全正确后，需在齐全栏填“(”。

附表1

绳头组合适用参数范围和配置表（证书覆盖）
	结构型式
	
	□绳套□环套
□绳环材料牌号
	

	□填充物□楔块
材料牌号
	
	拉杆材料牌号
	

	楔块楔形角
	
	拉杆直径mm
	≥       mm

	与端接装置相配的□钢丝绳直径□链条规格
	
	适用□钢丝绳□包覆带/包覆钢丝绳□链条最小破断拉力
	≤       kN

	钢丝绳夹数量
	
	适用包覆带/包覆钢丝绳外包覆层材质
	

	适用包覆带/包覆钢丝绳型号
	
	适用包覆带/包覆钢丝绳规格
	


附表2
样品技术参数及配置表

	产品名称
	
	产品型号
	

	结构型式
	□自锁紧楔形绳套 □填充绳套 □鸡心环套 □手工捻接绳环
□压紧式绳环 □柱形压制端接装置

	钢丝绳允许偏差
	纤维芯：
□钢丝绳公称直径≤10mm，无载荷时最大值：+6%
□钢丝绳公称直径＞10mm，无载荷时最大值：+5%
钢芯：
□钢丝绳公称直径≤10mm，无载荷时最大值：+3%
□钢丝绳公称直径＞10mm，无载荷时最大值：+2%

	□绳套□环套□绳环材料牌号
	

	□填充物□楔块材料牌号
	
	拉杆材料牌号
	

	楔块楔形角
	
	拉杆直径及公差
	直径：       mm

公差：       mm

	与端接装置相配的□钢丝绳直径□链条型号规格
	
	适用□钢丝绳□包覆带□包覆钢丝绳□链条最小破断拉力
	kN

	钢丝绳夹数量
	
	适用包覆带□包覆钢丝绳外包覆层材质
	

	适用包覆带/包覆钢丝绳型号
	
	适用包覆带/包覆钢丝绳规格
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